
UL-zertifizierte Etiketten.
Geprüfte Qualität.
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Das komplette Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Unsere Etiketten entsprechen den Sicherheitsanforderungen der amerikanischen Norm UL 969 und 
gelten als UL-anerkannte Komponente nach UL-Standard PGDQ-2 (File no. MH61793). Die Labels 
wurden durch UL auf ihre physische Leistung hin geprüft und bedienen die hohen Spezialanfor- 
derungen bei industriellen Anwendungen.

Reinigungs- und Lagerhinweise:

Die Etiketten können mit einem feuchten Tuch und
herkömmlichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. 
Die Lagerung sollte bei 21 °C und 50 % relativer 
Luftfeuchtigkeit erfolgen.

Eigenschaften:

  Material: hochwertige Polyesterfolie 
mit Schutzlaminat matt

   Material entspricht der europäischen 
REACH-Verordnung und ist RoHS-konform

  Klebstoff: Acrylatklebstoff
  Klebkraft: 18 N/ 25 mm
 Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +125 °C
 Gesamtstärke: 0,115 mm
 Abdeckmaterial / Liner: 0,166 mm
  Beständigkeit gegen Abrieb, Schmutz 

sowie Benzin, Öle sowie viele Chemikalien 
(z. B. Lösungsmittel und Reinigungsmittel)

 UV- und witterungsbeständig

In unserem Sortiment enthalten:

 Maschinenschilder nach ANSI Z535
  Maschinenschilder nach ISO 11684, 

DIN ISO 3864-2
 Typenschilder
 Warnzeichen
 Leiterkennzeichen 
 CE-Kennzeichnung
 Etiketten mit Ihrem Wunschlayout

Für den reibungslosen 
Export in die USA.

Lieferung erfolgt auf Bogen
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